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HI-CAP

 

FORDELER

Omfattende utvalg av
standardstørrelser

Innovativ lommedesign for optimal
luftfordeling

Koniske lommer

Lavt innledende trykkfall.

Flat trykkfallskurve

Søknad Forfiltrering for å ta bort de groveste partiklene i 
luftbehandlingsanlegget

Frame Förzinkad stål

Media Syntet

Dimensions Filter front dimensions according EN 15805

Maksimal luftstrøm 1,25 x nominal flow

Max. temp. (°C) 70°C 

Relative Humidity max 100%

holder Frame Monteringsrammer av type SPX eller i filterskap CamCube HF

Art. No. Type EN779 ISO 16890 Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) Vesker område (m²) Vekt (kg)

HC66/580 CO60 G4 Coarse 60% 592x592x580 3400/30 6 4,2 2,6
HC56/580 CO60 G4 Coarse 60% 490x592x580 2800/30 5 3,5 2,2
HC36/580 CO60 G4 Coarse 60% 287x592x580 1700/30 3 2,0 1,5
HC63/580 CO60 G4 Coarse 60% 592x287x580 1700/30 6 2 1,5
HC33/580 CO60 G4 Coarse 60% 287x287x580 850/30 3 1 0,8
HC66/360 CO60 G4 Coarse 60% 592x592x360 3400/40 6 2,6 2,2
HC56/360 CO60 G4 Coarse 60% 490x592x360 2800/40 5 2,2 1,9
HC36/360 CO60 G4 Coarse 60% 287x592x360 1700/40 3 1,3 1,3
HC33/360 CO60 G4 Coarse 60% 287x287x360 800/40 3 0,7 0,7
HC63/360 CO60 G4 Coarse 60% 592x287x360 1700/40 6 1,3 1,3

1007915 HC36/370 CO60 G4 Coarse 60% 287x592x370 1700/40 3 1,3 1,3
1008049 HC56/370 CO60 G4 Coarse 60% 490x592x370 2800/40 5 2,2 2,2
1007917 HC66/370 CO60 G4 Coarse 60% 592x592x370 3400/40 6 2,6 2,6
1009018 HC39/370 CO60 G4 Coarse 60% 287x892x370 2500/40 3 1,8 1,8
1009020 HC59/370 CO60 G4 Coarse 60% 490x892x370 4100/40 5 2,9 2,9
1008050 HC69/370 CO60 G4 Coarse 60% 592x892x370 5000/40 6 3,6 2,9


